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技术参数
参数说明：

参数中加▲项为核心指标项，若其中有一项及以上指标项不满足，投标将被拒绝。无标识项为一般指标项，若其中有两项及以上指标项不满足，投标将被拒绝。
	序号
	项目名称
	参数
	数量
	单位

	1
	LED全彩屏
	1.点间距≤2.5mm；
2.对比度≥20000:1；
3.像素失控率≤1/150000，无连续失控点，水平视角≥175°，垂直视角≥175°，
4.屏幕亮度≥850nits，刷新要求≥3840，模组物理间隙≤0.02mm，平整度≤0.02mm；
5.带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%；； 
6.亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.0001Cx，Cy之内； 
7.电源采用带PFC功能的，功率因数≥0.95，转换效率 90%；
8.平均无故障时间（MTBF）通过GB/T5080.7-1986设备可靠性试验：≥150000小时；MTTR平均修复时间：≤2分钟；
9.支持软件实现 0-100%不同亮度情况下，灰度 12-20bits 任意设置：100% 亮度@20bits，50%亮度@16bits，20% 亮度 @12bits
10.蓝光危害辐亮度 LB＜1.0W/(㎡·sr1)；蓝光危害辐照度EB=1.095e-004W/㎡。
支持包括具备故障自诊断及排查功能，具备系统掉电存储功能，具备校正数据存储功能，校正数据自动回读技术，具备鬼影、毛毛虫现象消除功能。
	11.4
	平方

	2
	安装结构
	1)满足LED屏体结构与装饰要求;
2)拼接框架及支撑结构基础须采用高强度钢材:
	11.4
	平方

	3
	硬件控制系统（视频处理器、接收卡等）
	1) 1路HDMI和2路DVI视频输入，最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点
2) 4路千兆网口输出，最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
3) 单机或双机冗余备份
4) 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
5) 画面偏移
6) 独立音频输入
7) HDCP高带宽数字内容保护技术
8) 亮度和色温调节
9) 低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	1
	套

	4
	自助取号机
	1）屏幕尺寸：≥21.5英寸 显示屏比例16：9；
2）工控主机：内存≥8G，内置存储≥128G，win7以上；
3）触摸屏：G+G电容十点触摸屏，寿命≥6000万次；
4）响应时间：＜1.5m/s；
5）输入方式：手指、触摸笔等不透光物体；
6）屏幕类型：LED液晶屏（A规）；
7）背光类型：E-LED；
8）分辨率：≥1920（H）×1080(V)（FHD）；
9）亮度:≥350cd/m²；
10）响应时间:≤5ms；
11）对比度：≥2000:1；
12）频率：60Hz；
13）色域：90% NTSC (CIE1931)；
14）可视角度：170/170/170/170 (Min.)(CR≥10)；
15）使用寿命：≥80000H；
16）电源：<200W 开机瞬间电流3A；
17）音响：采用双声道，立体声环绕功放 功率：2*10W 频响：20Hz-20KHz；
18）广告屏：Φ3.75单行显示屏，可以显示单位名称，设备名称，敬语等
19）二维码：标准二维码阅读器（扫码面玻璃57mm*82mm） ；
20）支持条码打印功能；
21）操作温度：0℃-50℃；
22）最大功率：≤350W；
23）机柜参数：冷轧钢板≥1.5mm，双面喷朔工艺，独立电源，内部构件，防锈、防静电；
24）安装方式：立式安装；
15）▲提供相关终端设备智能监控管理系统软件著作权证书复印件。
	1
	台

	5
	综合显示软件
	1) 支持自定义取号按钮数量、名称、位置及点击联动对应功能数据；
2) 支持取号前缀字母定义、与数字拼接规则配置及功能编码映射；
3) 支持顺呼、重呼、选呼功能；
4) 支持语音播报内容编辑、类型选择、音量语速调节及触发时机配置；
5) 支持取号凭证打印（含核心信息）及打印模板自定义；
6) ▲支持设备、队列、窗口、患者等系统对象的集中和自定义管理。提供相关触摸查询系统软件著作权证书复印件。
	1
	套

	6
	自助取号系统
	1)支持 LED 屏亮显示信息与语音系统联动播报；
2)支持显示内容隐私保护；
3）支持多规格 LED 屏适配及屏幕分区（信息 / 公告等区域）设置；​
4）支持 LED 屏显示效果配置；​
5）支持与自助取号模块实时联动及多屏同步 / 独立显示切换；​
6）▲支持显示模式切换，需提供相关自适应信息显示系统软件著作权证书复印件。
	1
	套

	7
	工程辅材、设备运输、安装、包边、调试
	根据现场情况，按照要求进行施工，安装等。
	1
	项


注：（1）实施工期：合同签订后15日内实施完成。
（2）质保期：质保三年。
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